ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПНЕВМОКОНСТРУКЦИИ ПНЕВМОЦВЕТЫ
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1. Разместить получившуюся трубу в нужном месте, причем с помощью петелек на заднем шве закрепить трубу так, чтобы задний шов был натянут.

2. В необходимое время включить двигатель. Двигатель должен быть включен на протяжении всей работы пневмоцветов. Время раскрытия 5-метровой гирлянды – 8-10 сек.

3. При необходимости из двух 5-метровых гирлянд можно с помощью молнии составить 10-метровую. Время раскрытия 10-метровой гирлянды – 18-20 сек.

4. При необходимости расположения пневмоцветов вертикально к двигателю при помощи болтов крепятся ножки, что обеспечивает доступ воздуха.

5. При работе следить за тем, чтобы рядом с пневмоцветами не находились нагревательные приборы или открытый огонь, а также, чтобы рядом не находилась пиротехника.

6. Упаковка пневмоцветов Разложить пневмоцветы таким образом, чтобы цветы были расположены между жесткой и мягкой липучками. Затем склеить липучку так, чтобы цветы оказались полностью закрыты зеленой тканью.
7.  Хранить пневмоцветы необходимо в сухом помещении. В случае, если пневмоцветы при работе намокли, их необходимо просушить.
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